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ĐVOD 

Projekt Upgrade of Gabļ²kovo locks sa zaober§ jednĨm z najp§lļivejġ²ch 

probl®mov na slovenskom ¼seku rieky Dunaj. Z d¹vodu preruġovanej 

prev§dzky plavebnĨch kom¹r na Stupni Gabļ²kovo nebola zabezpeļovan§ a 

poskytovan§ spoŎahliv§ plavba. V r§mci projektu sa vykon§va komplexn§ 

inov§cia a moderniz§cia oboch plavebnĨch kom¹r. N§sledne, po ukonļen² 

projektu, bude StupeŔ Gabļ²kovo schopnĨ poskytn¼Š nepretrģit® a stabiln® 

plavebn® podmienky a zabezpeļiŠ bezpeļnĨ prejazd cez plavebn® komory. 

KŎ¼ļovĨmi aktivitami v r§mci projektu je okrem stabiliz§cie podloģia, aj 

moderniz§cia hornĨch a dolnĨch vr§t, inov§cia plniaceho a pr§zdniaceho 

syst®mu a vytvorenie expertn®ho kontroln®ho syst®mu. Projekt je 

spolufinancovanĨ z N§stroja na prep§janie Eur·py CEF vo vĨġke 85 %,  ļo 

predstavuje takmer 123 mili·nov eur bez DPH. 
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Obr. ļ. 1: StupeŔ Gabļ²kovo - plavebn® komory a vodn§ elektr§reŔ (Zdroj: 

VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, ĠTĆTNY PODNIK) 

 

PROGRES STAVEBNħCH PRĆC NA PRAVEJ PLAVEBNEJ 

KOMORE 

Jednou z hlavnĨch aktiv²t projektu s¼ stavebn® prace vykon§van® na 

plavebnĨch komor§ch, ktor® podliehaj¼ neust§lemu dohŎadu t²mu Stavebnoï 

technick®ho dozoru a t²mu Technick®ho dozoru objedn§vateŎa. 

SpoloļnosŠ Metrostav, a.s., ktor§ stavebn® pr§ce vykon§va v spolupr§ci so 

svojimi subdod§vateŎmi, nast¼pila na stavenisko vo febru§ri 2019 po podpise 

zmluvy o dielo (31.01.2019). Jej ¼lohou je komplexn§ inov§cia 

a moderniz§cia oboch plavebnĨch kom¹r pre zabezpeļenie ich plynulej, 

bezpeļnej a rĨchlejġej prev§dzky. Na to je potrebn® nahradiŠ doln® a horn® 

vr§ta, bezpeļnostn® prvky ako dynamick® ochrany ļi pl§vaj¼ce bitvy, upraviŠ 

syst®m plnenia a pr§zdnenia a jeho pr²sluġenstvo, vytvoriŠ expertnĨ 

kontrolnĨ syst®m a sanovaŠ podloģie a dilat§cie.  
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Doln® zhlavie pravej plavebnej komory 

V r§mci pr§c na dolnom zhlav² bola ukonļen§ mont§ģ veŎkorozmernĨch 

oceŎovĨch dielov oboch kr²del dolnĨch vr§t, a tak s¼ obe kr²dla v§ģiace 

dokopy vyġe 1 000 ton pripraven® na zasunutie do loģ²sk. Obe kr²dla vr§t boli 

oġetren® protikor·znym ochrannĨm n§terom tak vn¼tri, ako aj zvonku. V 

profile opretia dolnĨch vr§t sa dokonļuj¼ pr§ce na novĨch armat¼rach muriva 

na opornĨch prahoch. Po osaden² oceŎovĨch konġtrukci² armat¼r muriva sa 

zaļne s nastaven²m tesniacich prahov a beton§ģou armat¼r. 

Obr. ļ. 2: Pr§ce na dolnom opornom prahu dolnĨch vr§t (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA 

VħSTAVBA, ĠTĆTNY PODNIK) 

 

Obr. ļ. 3: Doln® vr§ta pravej plavebnej komory (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, 

ĠTĆTNY PODNIK) 
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Horn® zhlavie pravej plavebnej komory 

Na hornom zhlav² boli po n§roļnĨch jadrovĨch vrtoch (r§dovo 600 aģ 700 

beģnĨch metrov jadrovĨch vrtov s priemerom 100 mm) osaden® vġetky 

kotevn® dosky pre hydraulick® valce a oceŎov¼ konġtrukciu klapky. Bola 

vykonan§ mont§ģ samotnej n§hradnej klapky s vĨġkou konġtrukcie takmer 

8,5 m. Na stavbu bol dodanĨ takmer kompletnĨ hydraulickĨ syst®m, ide o 

agreg§ty a nov® hydraulick® valce pre n§hradn¼ klapku, horn® vr§ta, 

regulaļn® uz§very a skl§dku veŎk®ho proviz·rneho hradenia. Montuj¼ sa 

postupne podŎa stavebnej pripravenosti. Dod§vateŎ v tomto roku eġte pl§nuje 

zrealizovaŠ aj ļasŠ skl§dky proviz·rneho hradenia. 

 

Obr. ļ. 4: Mont§ģ hornĨch n§hradnĨch vr§t (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, 

ĠTĆTNY PODNIK) 

Syst®m plnenia a pr§zdnenia 

V syst®me plnenia a pr§zdnenia plavebnĨch kom¹r bolo osaden® 

opancierovanie medzipilierov a je pripraven® na injekt§ģ. Na vĨtokoch ļ²slo 

5 aģ 8 pre prav¼ plavebn¼ komoru prebehla pr²prava armat¼r a osadenie 

ramien a segmentov regulaļnĨch uz§verov. Na vtoky prebieha  postupn® 

osadzovania armat¼r muriva pre loģisk§, boļn®, spodn® a horn® tesnenia. 

Proviz·rne hradenia 4x4 boli vyroben® a dovezen® na stavenisko, dr§ģky pre 

proviz·rne hradenia (na  vtokoch, vĨtokoch aj obtokoch) s¼ postupne 

montovan® na vġetkĨch poz²ci§ch. Spodn® prahy s¼ na vªļġine poz²ci² 

uloģen® a zaliate a  realizuje sa mont§ģ boļnĨch veden². 
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Obr. ļ. 5: Mont§ģ regulaļn®ho uz§veru (Zdroj: Metrostav,a.s.) 

 

Obr. ļ. 6: Opancierovanie kan§lov (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, ĠTĆTNY 
PODNIK) 
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Dr§ģky a bitvy pravej plavebnej komory 

Pr§ce na os§dzan² oceŎovĨch armat¼r vodiacich dr§ģok pre pohybliv® bitvy 

prebiehaj¼ a s¼ podobne komplikovan® ako b¼racie pr§ce na tejto ļasti 

konġtrukcie. Pr§ce s¼ sŠaģen® tieģ nerovnosŠami prim§rneho bet·nu. Na 

tento stav sa nebolo moģn® pripraviŠ bez presn®ho zamerania existuj¼ceho 

stavu. Na jednej dr§ģke s dŌģkou 30 m sa vyģaduje presn§ realiz§cia 1 500 

vrtov. 

Dynamick® ochrany 

Do stŌpov dynamickĨch ochr§n na pravej plavebnej komore boli 

namontovan® potrubn® rozvody hydraulick®ho syst®mu a mechanick® ļasti 

oceŎovĨch konġtrukci². 

 

Obr. ļ. 7: Dynamick® ochrany, horn® zhlavie (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, 
ĠTĆTNY PODNIK) 

Plavebn§ komora 

Bez ļasovĨch a technickĨch komplik§ci² sa realizuj¼ pr§ce na san§ci§ch 

dilataļnĨch a pracovnĨch ġk§r pravej plavebnej komory. Na ochranu 

dilataļnĨch ġk§r pred mechanickĨm poġkoden²m sa pouģ²va modernĨ 

kompozitnĨ materi§l, ktorĨ zaisŠuje oporu tesniacim p§som proti pr²padn®mu 

tlaku vody z vonkajġej strany od podzemnej vody. Takmer dokonļen® je aj 

farebn® zjednotenie povrchu plavebnej komory pomocou kryġtalizaļn®ho 

n§teru, ktorĨ by mal odol§vaŠ n§roļnĨm klimatickĨm podmienkam. 
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V r§mci injekt§ģe podloģia bolo realizovanĨch 53 vrtov. Pre zabezpeļenie 

efekt²vneho zainjektovania podloģia je potrebn® zamedziŠ pr²toku vody do 

podloģia. Pr²tok vody bol identifikovanĨ cez n§pustnĨ objekt plavebnĨch 

kom¹r, ktorĨ je potrebn® zasanovaŠ a n§sledne realizovaŠ stabiliz§ciu 

podloģia pod plavebnĨmi komorami. UtesniŠ n§pustnĨ objekt, ktorĨ sa 

nach§dza pod vodou je moģn® len pomocou pot§paļov. 

ZvolenĨ technologickĨ postup je z§roveŔ potrebn® realizovaŠ v pokojnej 

vode, teda bez pr¼denia, ktor® v tomto mieste vznik§ pri plnen² plavebnĨch 

kom¹r (poļas plnenia plavebnej komory pretek§ n§pustnĨm objektom v 

maxime viac ako 700 m3.s-1; len pre porovnanie ï priemernĨ prietok naġej 

najdlhġej rieky V§h je cca 200 m3.s-1). KeŅģe n§pustnĨ objekt sl¼ģi na 

nap¼ġŠanie ako pravej, tak aj Ŏavej plavebnej komory, je nevyhnutn®, aby 

bola plavba poļas pr§c zastaven§. Pr§ce pot§paļov s¼ mimoriadne n§roļn®, 

pretoģe sa realizuj¼ v hŌbke cca 15 aģ 25 m pod hladinou dunajskej vody pri 

zn²ģenej aģ minim§lnej viditeŎnosti. San§cia dilataļnĨch ġk§r vġak nespoļ²va 

len v ich utesnen², ale aj v oļisten² a celkovej pr²prave.  

Z d¹vodu vĨkonu tĨchto pr§c doch§dza k ļiastoļn®mu obmedzeniu plavby. 

Đpravy ļiastoļn®ho obmedzenia plavby cez plavebn® komory Vodn®ho diela 

Gabļ²kovo boli zrealizovan® na z§klade z§verov rokovan² Ministerstva 

dopravy a vĨstavby SR, VODOHOSPODĆRSKEJ VħSTAVBY, ĠTĆTNEHO 

PODNIKU (VV, ġ. p.), gener§lneho dod§vatelôa modernizaļnĨch pr§c a 

z§stupcov prepravnĨch spoloļnost² (European Barge Union, Main Shipping 

Corporation, Koninklijke BLN-Schuttevaer a Danu-Transport). 

 

Obr. ļ. 8: Farebn® zjednotenie plavebnej komory (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA 

VħSTAVBA, ĠTĆTNY PODNIK) 
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Obr. ļ. 9: N§pustnĨ objekt plavebnĨch kom¹r (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA VħSTAVBA, 

ĠTĆTNY PODNIK) 

 

Obr. ļ. 10: Pot§paļsk® pr§ce na n§pustnom objekte (Zdroj: VODOHOSPODĆRSKA 

VħSTAVBA, ĠTĆTNY PODNIK) 

 


